
 

 
Las tablas siguientes siguen la especificación de la norma UNE 21.022 

 

CLASES FILÁSTICAS PARA SECCIONES MÉTRICAS Y GALGAS AWG  

Clase I. Rígida:   Clase II. Rígida:  

 

0,5 1 x 0,80  0,80 35,3 36   1 7 x 0,42 1,26 21,2 21,6

0,75 1 x 0,98  0,98 24 24,3   1,5 7 x 0,50 1,50 13,6 13,8

1 1 x 1,13  1,13 17,7 17,9   2,5 7 x 0,67 2,01 7,41 7,56

1,5 1 x 1,38  1,38 11,9 12   4 7 x 0,85 2,55 4,61 4,70

2,5 1 x 1,78  1,78 7,14 7,21   6 7 x 1,04 3,12 3,08 3,11

4 1 x 2,25  2,25 4,47 4,51   10 7 x 1,35 4,05 1,83 1,84

6 1 x 2,76  2,76 2,97 3,   16 7 x 1,70 5,10 1,15 1,16

10 1 x 3,56  3,56 1,77 1,79   25 7 x 2,14 6,40 0,727 0,734

16 1 x 4,51  4,51 1,12 1,13   35 7 x 2,52 7,60 0,524 0,529

25 1 x 5,64  5,64 0,708 0,715   50 19 x 1,78 9,15 0,387 0,391

35 1 x 6,67 6,67 0,519 0,524   70 19 x 2,14 10,85 0,268 0,270

50 7 x 3,01  9,04 0,358 0,361   95 19 x 2,52 12,60 0,193 0,195

120 19 x 2,83  14,17 0,148 0,149   120 37 x 2,03 14,50 0,153 0,154

150 19 x 3,17  15,85 0,117 0,119   150 37 x 2,25 15,89 0,124 0,126

240 37 x 2,87  20,11 0,076 0,0767   185 37 x 2,52 17,70 0,0991 0,100

300 37 x 3,21  22,49 0,0603 0,0609   240 61 x 2,25 20,30 0,0754 0,0762

            300 61 x 2,52 22,70 0,0601 0,0607

 

Clase V. Flexible:  

0,24 14 x 0,15  0,75 77 78,2 

0,5 16 x 0,20  0,9 39 40,1 

0,75 24 x 0,20  1,1 26 26,7 

1 32 x 0,20 1,3 19,5 20 

1,5 30 x 0,25 1,6 13,3 12,7 

2,5 50 x 0,25 2 7,98 8,21 

4 50 x 0,30 2,6 4,95 5,09 

6 84 x 0,30 3,1 3,30 3,39 

10 80 x 0,40 4,1 1,91 1,95 

16 7 x 18 x 0,40  5,8 1,21 1,24 

25 7 x 28 x 0,40  7,3 0,78 0,79 

35 12 x 23 x 0,40  8,6 0,558 0,565 

50 12 x 33 x 0,40  10,3 0,386 0,393 

70 12 x 30 x 0,50 12,3 0,272 0,277 

95 19 x 25 x 0,50  14,2 0,206 0,210 

120 27 x 23 x 0,50  16,3 0,161 0,164 

150 37 x 28 x 0,50  17,9 0,129 0,132 

185 37 x 25 x 0,50  19,8 0,106 0,108 

240 37 x 33 x 0,50  22,7 0,0801 0,0817 

300 61 x 25 x 0,50  25,3 0,0641 0,0654 



  

Los valores de resistencia son para hilos sin aislamiento. Multiplicar por 1,04 para obtener el valor con aislamiento.  

 
 
 

Tabla I: Conversión entre galga AWG y mm , en hilo rígido:  

107,17 4/0 11,684 0,18

84,97 3/0 10,404 0,23

67,40 2/0 9,266 0,29

53,47 1/0 8,253 0,37

42,38 1 7,348 0,47

33,61 2 6,543 0,57

26,65 3 5,827 0,71

21,14 4 5,189 0,91

16,76 5 4,620 1,12

13,29 6 4,115 1,44

10,54 7 3,655 1,78

8,35 8 3,624 2,36

6,63 9 2,906 2,77

5,26 10 2,588 3,64

4,17 11 2,304 4,44

3,32 12 2,055 5,41

2,63 13 1,829 7,02

2,08 14 1,628 8,79

1,65 15 1,450 11,20

1,31 16 1,290 14,70

1,04 17 1,151 17,80

0,82 18 1,024 23,00

0,65 19 0,912 28,30

0,52 20 0,813 34,50

0,41 21 0,724 44,00

0,33 22 0,645 54,80

0,26 23 0,574 70,10

0,21 24 0,511 89,20

0,16 25 0,455 111

0,13 26 0,404 146

0,10 27 0,361 176

0,08 28 0,320 232

0,065 29 0,287 282

0,051 30 0,251 350

0,040 31 0,226 446

0,032 32 0,201 578

0,025 33 0,180 710

0,020 34 0,160 899

0,016 35 0,142 1125

0,013 36 0,127 1426

0,0099 37 0,112 1800

0,0082 38 0,102 2255



 

     

 

 

a. sobre apoyos al aire, b. fijados o adosados a las paredes al aire o directamente empotrados, c. bajo tubo o conducto. 
* o similares. 

 

Para consulta: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

INTENSIDADES ADMISIBLES  

 
INTENSIDADES ADMISIBLES PARA CONDUCTORES AISLADOS (A) 
Columna aplicable (tabla inferior) según tipo de canalización 

TENSIÓN   HASTA 1 KV   HASTA 750 V 
AISLAMIENTO   PVC*   Goma Butílica*   PVC*   Goma Butílica* 

INSTALACIÓN   a b c   a b c   a b c   a b c

Unipolares distanciados     7       8       5       8  

3 unipolares agrupados   6 6     7 7       4       7  

1 tripolar     4       5       2       5  

1 bipolar     5       6       3       6  

3 unipolares       2       4       1       4

2 unipolares       3       5       2       5

1 unipolar       5       6       4       6

1 8,5 9,5 10,5 12 13 15,5 17 19

1,5 11 12 13 15 17 20 22 24

2,5 15 17 18 21 23 27 30 33

4 20 23 25 28 31 36 41 45

6 26 29 32 36 40 47 52 58

10 36 40 44 50 55 64 72 80

16 48 54 59 57 74 86 95 105

25 64 71 78 88 97 115 130 140

35 78 88 97 110 120 140 155 175

50 95 110 115 130 145 170 190 210

70 120 135 150 165 185 220 245 270

95 145 165 180 200 225 265 295 325

120 170 190 210 235 260 305 340 375

150 195 220 240 270 300 350 390 435

185 220 250 275 305 340 400 445 495

240 260 295 320 360 400 470 525 580

10 28 32 34 39 43 50 56 62

16 37 42 46 52 58 67 75 83

25 50 56 61 68 76 89 100 110

35 61 69 75 85 94 110 120 135

50 74 83 91 105 115 135 150 165

70 94 105 115 130 145 170 190 210

95 115 130 140 160 175 205 230 255

120 130 150 160 185 205 240 265 295

150 150 170 185 210 235 275 305 340

185 175 195 215 240 265 310 350 385

240 205 230 250 280 315 365 410 450



 
ISTALACIÓN AL AIRE  

- Temperatura del aire 40 ºC  
- Coeficientes de corrección para temperatura ambiente distinta de 40 ºC: 

 
INSTALACIÓN ENTERRADA 

- Temperatura del terreno 25 ºC 
- Coeficientes de corrección para temperatura ambiente distinta de 25 ºC: 

 
DENSIDAD DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO, EN A/mm   

- Tipo de aislamiento: PVC 
- Incremento de temperatura: 90 ºC 
- Duración de cortocircuito (s):  

 
 
 
 

TEMPERATURA 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
COEFICIENTE 1,35 1,29 1,22 1,15 1,08 1,00 0,91 0,81 0,71 0,58

TEMPERATURA 10 15 20 25 30 35 40 45 50  
COEFICIENTE 1,15 1,10 1,05 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,66  

TIEMPOS (S) 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0  
A/ mm  364 257 210 163 115 94 81 73 66  



 

     

 

 
 

  

  

 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN TEMPERATURAS DE SERVICIO A RÉGIMEN PERMANENTE 

MATERIAL (ºC)  
 
P.V.C. Normal                 70 ºC            
P.V.C. Especial                     100 ºC            
P.E.                 70 ºC            
NBK                     90 ºC            
NYLON                       110 ºC            
POLIURETANO                   80 ºC            
E.T.F.E.                               150 ºC            
F.E.P.                                       190 ºC 
P.F.A.                                                     250 ºC 
KAPTON                                                                     400 ºC
CAUCHO NATURAL             50 ºC            
CAUCHO SINTÉTICO             50 ºC            
S.B.R.             50 ºC            
SILICONA                                       190 ºC          
HYPALON                     90 ºC            
NEOPRENO                     90 ºC            
BUTIL                     90 ºC            
EPM/EPDM                     90 ºC            
PRC/XLPE                     100 ºC            
PVF - 2                             140 ºC            

CLASE TEMPERATURA
  ºC

Y (Antes O) 90

A 105

E 120

R 130

F 155

H 180

C Superior a 180 




